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TECHNISCHE DATEN PFS-MODUL.:

Montage:
Eingangsspannung:
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TECHNISCHE DATEN PFS-MODUL:

Montage:
Eingangsspannung:
Anzahl Ausgénge:
Durchschaltlast:
Schaltzeit:
Anschluss:

Mafe (BxHxT):
Gewicht:

Hutschiene oder Schalterdose
12V bis 15V DC

1x Potentialfreier Schaltausgang
1A 30V DC

1 bis 7 Sekunden
Schraubklemmen

52 x 52 x 33 mm

32g

Bei dieser Anschlussvariante wird die zweite Klingeltaste

als Lichtschalter verwendet.

Uber den Potentialfreien Schaltausgang des PFS-Moduls
kann ein Automat angesteuert werden.
Als Ansteuerspannung diirfen max. 30V verwendet werden.

PTET 2T 1T OZ 6L

INNENSTATION  SRM

—|@|12v-15vDC °
n(@®) signal =
/@ GHo °
Potentialfreier =@ \% 2
Schaltausgang @[T 3
) 2

B

7 8 9101112

PFS

Innenstationen

Strom-

CN1/ CN2/  versor

CN5  CNE %%

fom, Fgup -

STES =moEa -+

’—‘ ’—‘ 3 J3 Jumper
=3 J1 Jumper
3 J2 Jumper

TECHNISCHE DATEN PFS-MODUL:

Montage:
Eingangsspannung:
Anzahl Ausgange:
Durchschaltlast:
Schaltzeit:
Anschluss:

MaRe (BxHxT):
Gewicht:

Hutschiene oder Schalterdose
12V bis 15V DC

1x Potentialfreier Schaltausgang
1A 30V DC

1 bis 7 Sekunden
Schraubklemmen

52 x 52 x 33 mm

32g
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Bei dieser Anschlussvariante wird tiber den
Potentialfreien Schaltausgang des PFS-Moduls ein
E-Offner / Motorschloss / Torantrieb angesteuert.
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HINWEIS: Bei mehreren Innenstation, darf das PFS-Modul nur an eine Innenstation
angeschlossen werden / pro Innenstation wird je ein PFS-Modul benétigt.



